AT-kazánok: Kibővítettük kazánkapacitásunkat. A meglévő 24-35-50 KW teljesítmények mellett 2010-től rendelkezünk AT-14-es kazánnal 8-16KW között, valamint





AT-75-ös kazánnal 70-90KW között.
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AT-kazán adatai.
	Typ AT
	15
	24
	35
	50

	75



	Teljesítmény: kW
	8-16
	18-26
	24-40
	45-60
	70-90

	Hatásfok:%
	90,1
	90,9
	88,8
	93,6
	90,1

	Töltőtérfogat:  Liter
	95
	122
	162
	210
	595

	Tűztérhossz:  mm
	415
	565
	615
	600
	650

	Ajtónyillás:B x H mm
	380 x 255
	450 x 300
	450 x 350
	
	550x 480

	Szilárdanyagtartalom a füstgázban: kg/s
	0,011 (0,022)
	0,026 (0,052)
	0,037(0,075)
	0,042
	0,048

	Huzatigény: Pa min.
	
	
	
	15-22
	

	Víztartalom: Liter
	67
	90
	128
	150
	280

	
	
	
	
	
	

	Ventilátor: Watt
	35
	35
	88
	88
	88

	
	
	
	
	
	

	A: Szélesség: mm
	620
	620
	690
	680
	820

	
	
	
	
	
	

	B: Mélység: mm
	740
	890
	950
	1000
	1400

	
	
	
	
	
	

	C: Magasság: mm
	1245
	1245
	1405
	1630
	2100

	
	
	
	
	
	

	D: Füstgázcsonk magassága:mm
	1065
	1065
	1210
	1430
	1715

	E: Füstgázcsonk átmérő  mm
	150
	180
	180
	200
	200

	Súly:  kg
	250
	320
	420
	490
	580
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Girhiny László
AT-75-ös kazánunkhoz elkészítettük az AT-M 0901-es mikroproceszoros vezérlőt, mely digitális visszacsatolással képes a kazán visszatérő hőfokát is szabályozni.
